Ponorné vietenové Cerpadlo

Profesionalni ponorné vietenové Cerpadlo pro
zasobovani domacnosti pitnou vodou,
zasobovani vodaren z vrtl, zavlazovani v
zahradnictvi a primyslové pouziti.

Diky ddmysIné konstrukci a pouziti nejlepSich
materiald se jedna o nejkvalitnéj$i vyrobek na
tuzemském trhu. Specialné navrhnuté
hydraulické nerezové vieteno s pryzovym
statorem zaruCuje vysokou ucinnost Cerpadla a
moznost pouziti i k €erpani vody s obsahem
drobnych ¢astic.

Kvalitni elektromotor Ceské vyroby s hfideli
Cerpadla z nerezové oceli, robustnimi trvale
mazanymi kuliCkovymi lozZisky a kvalitni
mechanickou ucpavkou zarucuje dlouhou
Zivotnost Cerpadla.

S certifikovanou nezavadnosti pro pouziti
Cerpani pitné vody, vytlaCnou vySkou az 100 m a
ponorem az 80 m se stavaji Cerpadla UNIQUA
AQUA absolutnimi profesionaly ve své oblasti
pouZziti.
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SACI TELESO

- vyrobeno z Sedé litiny

- povrchova Uprava zarove
vypalenou barvou

PRIRUBA MOTORU

- vyrobeno z Sedé litiny

- povrchova Uprava zarové
vypalenou barvou

TELESO CERPADLA —_

- vyrobeno z nerezové bezesvé trubky

VIKO MOTORU

- vyrobeno z $edé litiny

- povrchova Uprava zaroveé
vypélenou barvou

N

UNIQUA AQUA

VSUVKA VYTLAKU

- vyrobeno z kvalitni nerezové
oceli

HYDRAULICKY STATOR

- vyroben z potravinarské pryze

- téleso statoru upraveno
fosfatovanim

VRETENO

- vyrobeno z nerezové oceli

SPOJOVACI HRIDEL

- vyrobena z nerezové oceli
- pogumovano potravinarskou
pryzi

SPOJKA MOTORU

- vyrobena z nerezové oceli

MECHANICKA
UCPAVKA

- vysoka kvalita

- material SiC/SiC

LOZISKA

- kvalitni kulickova loziska
trvale mazana pro dlouhou
zivotnost

ELEKTROMOTOR

- vyroben v Ceské Republice
- hfidel z nerezové oceli

-




Ponorné vietenové Cerpadlo

UNIQUA AQUA

TECHNICKE PARAMETRY |

MODEL T60-56 T80-36
UNIQUA AQUA T60-56 M2007 J80-36 T80-36 M2009
Maximalni pratok (lI/min) 56 56 36 36 36
Maximalni vytlaéna vyska “ (m) 80 100 100 100 100
Vykon 1,1 1,5 1 0,9 1
Napéti 400 400 230 400 400
Nominalni proud 1,9 3 4,2 1,55 2,3
> Maximalni ponor 20 80 20 20 60
@ DN vytlaku 1 1 1 1 1
\Hmotnost 10,1/

MODEL T60-56 T80-36

UNIQUA AQUA T60-56 M2007 J80-36 T80-36 M2009
Vyska cerpadia (v) B

ramér ¢erpadla (& d) .

92 95 92 92 73 J

ad

UNIQUA AQUA T60-56
UNIQUA AQUA T60-56 M2007

T60-56 M2007
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DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI|
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30 40 50 60 2 - ponorné vietenové &erpadlo
| |2 é [m/h] - nerezo litinova konstrukce

. : - karbidova mechanicka ucpavka

Pratok Q - pfivodni kabel 20 m (na pfani 25, 30, 35, 40, 45 m)

— - maximalni prdmér ¢erpadla 92 mm u typu T60-56
UNIQUA AQUA T60-56

@ @ - maximalni pramér ¢erpadla 95 mm u typu M2007

= UNIQUA AQUA T60-56 M2007 asynchronni elektromotor bez tepelné ochrany
. _ vinuti
Ce g=° '



Ponorné vietenové Cerpadlo

UNIQUA AQUA

UNIQUA AQUA J80-36, UNIQUA AQUA T80-36
UNIQUA AQUA T80-36 M2009

DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI|
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® | SPECIFIKACE
8' 20 - ponorné vietenové Cerpadlo
(@) N\ - nerezo litinova konstrukce
- karbidova mechanicka ucpavka
0 - pfivodni kabel 20 m (na pfani 25, 30, 35, 40, 45 m)
s - maximalni primér ¢erpadla 92 mm J80-36/T80-36
0.3 0.4 0.5 0.6 [vs] - maximalni pramér ¢erpadla 73 mm u typu M2009
(— ' I [V/mi - u typu J80-36 asynchronni elektromotor s
| 20 | 30 : 40 I tepelnou ochranou vinuti
15 2 - u typu J80-36 je soucasti spoustéci skfin s
’ Priitok Q ‘ ~ vypinagem a rozb&hovym kondenzatorem
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HYDRAULIKA GERPADEL, NAHRADNi DiLY
MECHANICKE UCPAVKY

Spoleénost CERPACI TECHNIKA s.r.o. se zabyva hydraulické
Casti Cerpadel (vieteno, pryzovy stator, spojovaci hri a kompletnim
sortimentem v oblasti mechanickych ucpavek.




NOV'N KA Z RO KU 201 2 Ponorné vietenoveé Cerpadlo

UNIQUA AQUA

TECHNICKE PARAMETRY |

T60-56
M2007 4" VM

Maximalni pratok (I/min) 56
Maximalni vytlaéna vk (m) 100
Viykon (kW) 1,4
Napéti (V) 400
Nominalni proud (4) 2,9
Maximalni ponor (m) 30
@ DN vytlaku (") 1
wmotnost (véetné /

MODEL T60-56

UNIQUA AQUA M2007 4" VM

VySka Cerpadla (
ramér ¢erpadla

DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI|
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30 40 50 60 . s /h - ponorné vietenové &erpadlo
' '2 :')) {m/y - nerezo litinova konstrukce
. ' - pfivodni kabel 20 m (na pfani 25, 30, 35, 40, 45 m)
Prutok Q - maximalni prdmér cerpadla 92 mm
- asynchronni elektromotor bez tepelné ochrany
vinuti

U"VODM MOTOR”



NOV' N KA RO KU 201 3 Ponorné vietenoveé Cerpadlo

UNIQUA AQUA

TECHNICKE PARAMETRY |

T60-56
UNIQUA AQUA M2007 5" VM
Maximalni pratok (I/min) 56

Maximalni vytladna (m) 100
Vykon | (kW) 1,4
Napéti V) 400

Nominalni proud

Maximalni ponor

@ DN vytlaku
wmotnost (véetné

MODEL T60-56

UNIQUA AQUA M2007 5" VM

VysSka Cerpadla (
ramér ¢erpadla

DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI|
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30 40 50 60 . s /h - ponorné vietenové &erpadlo
' '2 :')) {m/y - nerezo litinova konstrukce
. ' - pfivodni kabel 20 m (na pfani 25, 30, 35, 40, 45 m)
Prutok Q - maximalni primér ¢erpadla 127 mm
- asynchronni elektromotor bez tepelné ochrany
vinuti

U"VODM MOTOR”
<N B |



